
 

9. Фонарик: 

Включается и отключается коротким нажатием по  

кнопке 1. Работает в режимах «Смарт», «Цифровые шины» и 

«Вольтметр». 

10. Функция автоотключения: 

Для сохранения заряда батареи, устройство автоматически 

отключается если в течение установленного времени (по умолчанию 

5 минут) если не нажимать любую из кнопок и не измерять 

напряжения выше 5 V. 

Зарядка устройства: 

Зарядка внутреннего аккумулятора производится через 

стандартный разъём USB type-C, потребляемый ток не превышает 

300 mA. О ходе процесса зарядки сигнализирует светодиод 

встроенный в нижней части корпуса, синий свет – идёт зарядка.  

Калибровка вольтметра: 

Для калибровки включить режим «Настройки», удержав 

кнопку 3 при включении и выбрать соответствующий режим. 

 В меню настроек найти пункт «Калибровка вольтметра», на 

дисплее будет отражаться значение напряжения на игле, 

необходимо приложить эталонное напряжение между иглой 

и крокодилом и подстроить показания кнопками 1 и 3. 

Для сохранения удержать кнопку 2. 

Калибровка омметра: 

Для калибровки включить режим «Настройки», удержав 

кнопку 3 при включении и выбрать соответствующий режим.  

В меню настроек найти пункт «Калибровка омметра», на 

дисплее будет отражаться значение измеряемого сопротивления, 

необходимо приложить эталонное сопротивление между иглой и 

крокодилом и подстроить показания кнопками 1 и 3. 

Для сохранения удержать кнопку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт 

kontrolka.online, чтобы получить дополнительную 

информацию и посмотреть видеоинструкцию 

по использованию устройства. 

 

KONTROLka 3.0  
(прошивки серии «3.0.0») 

Инструкция по применению 

 
Технические характеристики: Параметры 

Измеряемое напряжение     -300…+300 

Точность измерения напряжения -10...15 В ± 0.1 V 

-300...-10В,15...300В ± 2 V 

Измеряемая частота сигналов 5 Hz …10 KHz 

Измеряемое сопротивление  1 Ω…10 KΩ 

Точность измерения сопротивления 0...500 Ω ± 2 Ω 

500...10 KΩ ± 10 Ω 

Время непрерывной работы от аккумулятора 
(при низких температурах время работы может снижаться)  

до 8 часов 

Контрольное напряжение прозвонки 1,5 V 

Мощность нагрузочного резистора 2 Вт 

Тип зарядного устройства USB type C 

Частота генерации прямоугольного сигнала 5…1000 Hz 

Амплитуда генерируемого сигнала 2.8 V 

Максимальный ток при подаче 5/12 вольт на иглу 150 mA 

Идентификация сигналов CAN-шины CAN high speed (2.5V) 

Емкость аккумулятора 350 mA/h 

    



Светодиоды индикации 

Включение фонарика 

Смена режимов: 
Включение и выключение устройства производится 

длительным удержанием кнопки «mode». 
«    Смарт»      «Цифровые шины»       «Вольтметр»      кликом  

по кнопке 2; 
«Омметр» - удержать кнопку 1 при включении; 
«Генератор», «Генератор 60 - 2», «Настройки» - удерживать 

кнопку 3 при включении. 
 
Режимы работы: 

1. Режим «Смарт» – универсальный режим, позволяющий 

«прозванивать цепи», оценивать основные параметры сигнала, 

автоматически адаптировать график к характеристикам входного 

сигнала.  

Для работы режима прозвонки на иглу подаётся контрольное 

напряжение около 1,5 V. Если сопротивление прозваниваемой цепи 

ниже 55 Ω – звучит тональный сигнал и загорается зеленый 

светодиод индикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция индикации питающего напряжения: 

При напряжении на игле выше 2.5 V срабатывает индикация 

красными светодиодами, при напряжении на игле ниже 0,1 V 

(или сопротивление цепи ниже 55 Ω) срабатывает индикация 

зелеными светодиодами. Дополнительно имеется возможность 

настроить звуковой сигнал при превышении установленного порога 

напряжения (по умолчанию 5 V), работает в режимах «Смарт»  

и «Вольтметр». 

2. Режим «Цифровые шины» – для измерения сигналов 

цифровых шин (CAN и LIN), отображает максимальную  

и минимальную амплитуду сигнала, идентифицирует цифровые 

шины по электрическим параметрам сигнала. График автоматически 

адаптируется как по ширине, так и по высоте. 

3. Режим «Вольтметр» – для измерения сигналов с медленно 

меняющейся амплитудой (ниже 5 Hz). Отображает график сигнала 

и текущее среднее напряжение на щупе-игле. График автоматически 

адаптируется только по высоте (напряжению). 

Удержание кнопки 2 раскрывает график во весь экран.  

4. Режим «Омметр» – для измерения сопротивления 

электрической цепи. Для поиска неисправностей в электропроводке 

шин CAN дополнительно оснащён звуковой сигнализацией при 

сопротивлениях 60 и 120 Ω ± 5 Ω. 

5. Режим «Генератор» – для генерации импульсов 

прямоугольной формы с настраиваемой частотой и скважностью 

(амплитуда сигнала около 2,8 V).  

6. Режим «Генератор 60-2» - для имитации сигналов ДПКВ, 

выдаёт импульсы серии из 58-ми импульсов и пропуска 

соответствующего времени 2-х импульсов, амплитудой 2,8 V, с 

частотой, соответствующей 800 об/мин. 

7. Функция подключения нагрузочного резистора: 

Внимание! Подключение нагрузки ведёт к нагреву резисторов, 

поэтому их использование должно быть кратковременным - не более 

2 секунд. Более длительное удержание может привести к выходу 

устройства из строя. 

 

Резистивная нагрузка подключается кнопкой без фиксации 

и работает пока кнопка удерживается. Имеется защита от случайного 

нажатия, поэтому нагрузка подаётся с задержкой 1 сек. 

 

 

 

 

 

8. Функция подачи 5/12 V: 

Включается кнопкой без фиксации, работает пока кнопка 

удерживается. Имеется защита от случайного нажатия, поэтому 

напряжение подаётся с задержкой 1 сек. Работает в режимах 

«Смарт», «Цифровые шины» и «Вольтметр». При превышении силы 

тока 150 mA срабатывает ограничение тока. Во время удержания 

кнопки 3, кликами по кнопке 1 можно выбрать напряжение 5 или 12 V. 

Кнопка подключения резистивной нагрузки 


