
Функция автоотключения: 

Для сохранения заряда батареи, устройство автоматически 

отключается, если в течение установленного времени (по умолчанию 

15 минут) не нажимать кнопки и не измерять напряжение выше 5 V. 

Зарядка устройства: 

Зарядка внутреннего аккумулятора производится через 

стандартный разъём USB type-C, потребляемый ток  

не превышает 300 mA. О ходе зарядки информирует иконка 

отображаемая на экране. 

Обновление прошивки: 

Для обновления прошивки необходимо отключить устройство, 

зажать кнопку 3 и подключить к компьютеру с помощью кабеля USB type-

C, компьютер должен обнаружить подключение нового внешнего диска. 

Файл прошивки необходимо перенести на обнаруженный диск. 

Прошивка начнётся автоматически. 

Передача данных на смартфон 

Взаимодействие контрольки и вашего устройства (только с ОС 

android) предусмотрено через приложение «KONTROLka».  

Скачать приложение можно на нашем сайте https://kontrolka.online. 

Отключение устройства 

Для быстрого отключения устройства предусмотрена кнопка  

в хвосте устройства. 

Подключение устройства к смартфону: 

1. Включить в настройках контрольки пункт «Bluetooth». 

2. Включить Bluetooth в смартфоне и списке обнаруженных устройств 

выбрать «KONTROLKA V.3 XXXX», где ХХХХ – уникальный номер 

устройства. 

3. Создать в сматрфоне сопряжение с устройством «KONTROLKA 

V.3 XXXX», пароль для подключения «1234». 

4. Перейти в приложение «KONTROLka», нажать три точки в верхнем 

углу, далее «Устройства BT» и выбрать устройство для 

сопряжения_    

5. Перейти на главный экран приложение и нажать на иконку  , 

дождаться всплывающего сообщения с надписью «Connected». 

Меры предосторожности: 

При работе с напряжениями свыше 30 V, в том числе  

с устройствами имеющими индуктивные выбросы (катушки зажигания, 

форсунки т.п.) запрещается использовать омметр, выход  

по напряжению, а также генератор сигналов и подключение нагрузки. 

Использование этих режимов на напряжениях свыше 30 V может 

привести к выходу устройства из строя. 

Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт 

kontrolka.online, чтобы получить дополнительную 

информацию и посмотреть видеоинструкцию по 

использованию устройства. 
 

KONTROLka PRO  

Инструкция по применению 

Устройство предназначено для работы в автомобильных электрических цепях 
напряжением до 30 вольт, при этом встроенная защита позволяет работать с сигналами 
устройств имеющими слаботочные индуктивные выбросы амплитудой до 300 вольт, 
такими как первичные обмотки катушек зажигания и электроуправляемые форсунки 
дизельных двигателей.  
РАБОТА ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ В БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ С НАПРЯЖЕНИЕМ 
СВЫШЕ 42 ВОЛЬТ ЗАПРЕЩЕНА, так как не обеспечивается уровень защиты 

пользователя от поражения электрическим током и защита устройства от повреждения.   
 

Технические характеристики: Параметры 
Измеряемое постоянное напряжение     0…+30 V 

Точность измерения постоянного 
напряжения 

0...30 V ± 1%, но не менее 0.2 V 

Измеряемая частота сигналов 5 Hz …10 KHz ± 1%, но не менее 1 Hz 

Измеряемое сопротивление  0.1 Ω…10 KΩ 

Точность измерения сопротивления 0.1...500 Ω ± 1%, но не менее 0.2 Ω 

500...10 KΩ ± 5%, но не менее 5 Ω 

Частота генерации прямоугольного 
сигнала 

5…5000 Hz 

Амплитуда генерируемого сигнала 3 V 

Мощность нагрузочного резистора 2 W 

Максимальная сила тока выхода 0-12 
вольт  

150 mA 

Идентификация сигналов CAN-шины CAN 
high speed с несущим напряжение 2.5 V 
 

По электрическим параметрам сигнала 
в соответствии с ISO 11898-1 

Идентификация сигналов LIN - шин  По электрическим параметрам сигнала 

Время непрерывной работы от 
аккумулятора 

До 5 часов  
(при низких температурах может снижаться) 



Смена режимов: 
«Смарт» - «Вольтметр» - «Частотомер» - «Цифровые шины» - 

смена по кругу осуществляется путем нажатия и удержания кнопки 2. 
«Настройки», «Калибровка» - отключить контрольку  

и удерживать кнопки 1 и 2, выбор осуществляется путем нажатия 
кнопок 1 или 3, подтверждение – кнопка 2. 

«Manual», «Генератор», «Ген. 60-2», «Вых. 0…12v» - переход  
к выбору данных режимов осуществляется только из режима «Смарт» 
путем удержания кнопки 3 (фон экрана белый). Смена по кругу 
осуществляется путем нажатия и удержания кнопки 2. Возвращение  
в режим «Смарт» осуществляется только из режима «Manual» - 
нажатие кнопки 2 без удержания (фон экрана черный). 

Режимы работы: 

1. Режим «Смарт» – универсальный режим, позволяющий 

«прозванивать цепи», оценивать основные параметры сигнала, 

автоматически адаптировать график к характеристикам входного 

сигнала.  

Для работы режима прозвонки на иглу подаётся контрольное 

напряжение около 1,1 V. Если сопротивление прозваниваемой цепи 

ниже 55 Ω – звучит тональный сигнал и загорается зеленый светодиод 

индикации. 

 
2. Режим «Вольтметр» – для измерения сигналов с медленно 

меняющейся амплитудой (ниже 5 Hz). Отображает график сигнала 

и текущее среднее напряжение на щупе-игле. График автоматически 

адаптируется только по высоте (напряжению). 

Клик кнопки 1 открывает график напряжения. 

3. Режим «Частотомер» – для измерения характеристик 

импульсных сигналов. Имеет четыре экрана, смена которых 

осуществляется кликом по кнопке 1: 

- экран частотомера; 

- частота в график; 

- скважность в график; 

- осциллограф. 

4. Режим «Цифровые шины» – для измерения сигналов 

цифровых шин (CAN и LIN), отображает максимальную  

и минимальную амплитуду сигнала, идентифицирует цифровые шины 

по электрическим параметрам сигнала. График автоматически 

адаптируется как по ширине, так и по высоте. 

5. Режим «Омметр» – для измерения сопротивления 

электрической цепи. Для поиска неисправностей в электропроводке 

шин CAN дополнительно оснащён звуковой сигнализацией  

при сопротивлениях 60 и 120 Ω ± 5 Ω. Запускается из режима 

«Цифровые шины» кликом по кнопке 1. 

6. Режим «Генератор» – для генерации импульсов 

прямоугольной формы с настраиваемой частотой и скважностью 

(амплитуда сигнала 3 V).  

7. Режим «Генератор 60-2» - для имитации сигналов ДПКВ, 

выдаёт импульсы серии из 58-ми импульсов и пропуска 

соответствующего времени 2-х импульсов, амплитудой 3 V,  

с настраиваемой частотой оборотов. 

8. Функция подключения нагрузочного резистора: 

Внимание! Подключение нагрузки ведёт к нагреву резисторов, поэтому 

их использование должно быть кратковременным - не более 2 секунд. 

Более длительное удержание может привести к выходу устройства из 

строя. 

Работает в режиме «Manual». Резистивная нагрузка подключается 

кнопкой 1 без фиксации и работает пока кнопка 1 удерживается. 

9. Функция подачи 5/12 V: 

Работает в режиме «Manual». Включается кнопкой 3 без 

фиксации, работает пока кнопка 3 удерживается. Для защиты от 

случайного нажатия при включении имеется  задержка 0.5 сек.  При 

превышении силы тока 150 mA срабатывает ограничение тока, 

снижается напряжение.  

Во время удержания кнопки 3, кликами по кнопке 1 можно выбрать 

напряжение 5 или 12 V. 

10. Режим «Выход 0-12» - для проверки сигнальных цепей ЭБУ. 

Выдаёт постоянное напряжение от 0 до 12 V с шагом 0.01 V, 

максимальный ток 100 мА. Клик по кнопкам 1 и 3 изменяет напряжение 

на один шаг, удержание кнопок 1 и 3 ускоренно меняет значение.  

11.  Режим «Калибровка» - для более точной настройки прибора. 

Для калибровки следуйте инструкциям на экране. 

Фонарик: 

Включается и отключается кликом по кнопке 1 в режимах «Смарт» 

и «Manual». 

 


