
«Настройки» 
Вход выполняется через меню запуска. 

Управление 

 кнопка 2 — следующий пункт 

 кнопка 1 — уменьшить значение или выбрать левый вариант 

 кнопка 3 — увеличить значение или выбрать правый вариант 

 удержание кнопки 2 — сохранить настройки и выйти 

Пункты меню 

1. порог срабатывания красного светодиода 

2. автоотключение 

3. режим для правши / левши 

4. стартовое напряжение BOOST: 5 V или 12 V 

5. калибровка вольтметра 

6. калибровка омметра до 500 Ω 

7. калибровка омметра свыше 500 Ω 

8. калибровка нуля 

9. отображение режима «Частота/скважность» в основном меню 

10. отображение режима «Омметр» в основном меню 

11. версия прошивки 

 

Дополнительные функции 

«Фонарик» 
Фонарик включается и выключается коротким нажатием кнопки 1, доступен в режимах 

Смарт, Вольтметр, Осциллограф и Омметр 

«Нагрузочный резистор 50 Ω (LOAD)» 

Работает в режиме «Смарт». 

Включается удержанием кнопки 1 и работает, пока кнопка удерживается. 

Внимание: нагрузочный резистор нагревается. Использование должно быть 

кратковременным, не более 2 секунд. 

«Подача напряжения 5/12 V (BOOST)» 
Работает в режиме «Смарт». Включается удержанием кнопки 3 и работает, пока кнопка 

удерживается. Во время удержания короткими нажатиями кнопки 1 можно выбрать 5 V или 

12 V. При превышении тока 150 mA срабатывает ограничение тока. 

«Автоотключение» 
Для экономии заряда устройство автоматически отключается после периода бездействия. 

Время автоотключения задаётся в настройках. 

 

Зарядка устройства 

Зарядка встроенного аккумулятора производится через разъём USB Type-C. 

О ходе зарядки сигнализирует светодиод в нижней части корпуса и индикация на экране. 

 

Калибровка 

При производстве все устройства проходят калибровку, она может понадобиться после 

прошивки. 

Производится из меню настроек. Сначала калибруется ноль, в меню настроек  

- «null calibration», после этого вольтметр и омметр следуя инструкциям на экране. 

 

 

Отсканируйте QR-код или перейдите на сайт kontrolka.online, чтобы 

получить дополнительную информацию и посмотреть видеоинструкцию. 

 

 

KONTROLka 3.0 
Краткая инструкция (Прошивки серии 3.0S) 

 
Устройство предназначено для работы в автомобильных электрических цепях 

напряжением до 30 вольт, при этом встроенная защита позволяет работать с сигналами 

устройств, имеющих слаботочные индуктивные выбросы амплитудой до 300 вольт, такими 

как первичные обмотки катушек зажигания и электроуправляемые форсунки дизельных 

двигателей.  

РАБОТА ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 

С НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 42 ВОЛЬТ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ  
220 V ЗАПРЕЩЕНА, так как не обеспечивается уровень защиты пользователя от поражения 

электрическим током и защита устройства от повреждения.   

 

Технические характеристики: Параметры 

Измеряемое постоянное напряжение     0…+30 V 

Точность измерения постоянного напряжения 0...30 V ± 1%, но не менее 0.2 V 

Измеряемая частота сигналов 5 Hz …10 KHz ± 1%, но не менее 1 Hz 

Измеряемое сопротивление  0.1 Ω…10 KΩ 

Точность измерения сопротивления 0.1...500 Ω ± 1%, но не менее 0.2 Ω 

500...10 KΩ ± 5%, но не менее 5 Ω 

Частота генерации прямоугольного сигнала 5…5000 Hz 

Амплитуда генерируемого сигнала 3 V 

Мощность нагрузочного резистора 2 W 

Максимальная сила тока выхода 0-12 V 150 mA 

Идентификация сигналов CAN-шины CAN 

high speed с несущим напряжение 2.5 V 

По электрическим параметрам сигнала в 

соответствии с ISO 11898-1 

Идентификация сигналов LIN - шин  По электрическим параметрам сигнала 

Время непрерывной работы от аккумулятора До 5 часов  

(при низких температурах может 

снижаться) 

Меры предосторожности: 

Встроенная защита позволяет работать со слаботочными индуктивными выбросами 

амплитудой до 300 V, такими как сигналы первичных обмоток катушек зажигания и 

электроуправляемых форсунок дизельных двигателей. 

При работе с этими цепями ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать омметр, выход по 

напряжению 5/12 v, генератор сигналов, подключение нагрузки, так как это может 

привести к выходу устройства из строя. 



Включение устройства 

Для включения удерживайте кнопку 2. 

Основные режимы: 

Короткими нажатиями кнопки 2 переключаются режимы: 

Смарт → Вольтметр → Осциллограф → Частота/скважность → Омметр 

Режимы «Частота/скважность» и «Омметр» можно скрыть в настройках. 

Быстрый запуск при включении: 

 удерживать кнопки 1 и 2 — режим «Омметр» 

 удерживать кнопку 2 (5 сек.)  — выбор «60-2», «Настройки», «Генератор» 

 удерживать кнопку 3 и 2 — режим «Генератор» 

 

Режимы работы: 

«Смарт» - Основной универсальный режим для быстрой проверки электрических цепей. 

Позволяет: 

 измерять напряжение 

 определять верхний и нижний уровни сигнала 

 измерять частоту и скважность 

 автоматически распознавать CAN H, CAN L и LIN 

 использовать нагрузку и подачу выходного напряжения 

Управление 

 кнопка 1, короткое нажатие — фонарик 

кнопка 1, удержание — LOAD (включить нагрузочный резистор 50 Ω) 

 кнопка 3, удержание — BOOST (подача напряжения 5/12 V) 

 кнопка 1, короткое нажатие во время BOOST — переключение 5 / 12 V 

 кнопка 3, короткое нажатие —  подтяжка для проверки массы  

 
«Вольтметр» - Режим для измерения постоянного напряжения. 

Позволяет: 

 видеть текущее напряжение 

 фиксировать минимум и максимум 

 отображать график изменения напряжения 

Управление 

 кнопка 1 — фонарик 

 кнопка 3 — сброс min/max 

 
«Осциллограф» 
Режим отображения формы сигнала. 

Позволяет: 

 наблюдать сигнал в виде графика 

 видеть частоту, скважность и амплитуду 

 менять режим синхронизации 

Управление 

 кнопка 1 — фонарик 

 кнопка 3 — переключение режима синхронизации: 

o A — авто 

o T — по триггеру 

o N — без триггера 

 

«Частота / скважность» 
Режим для анализа импульсных сигналов. 

Позволяет: 

 измерять частоту 

 измерять скважность 

 отображать график параметра 

 фиксировать минимум и максимум 

Управление 

 кнопка 1 — переключение между отображением частоты и скважности 

 кнопка 3 — сброс min/max 

 удержание кнопки 2 — возврат в режим «Смарт» 

 
«Омметр» 

Режим измерения сопротивления. 

После входа в режим измерение запускается кнопкой 1. 

Управление 

 кнопка 1 — запуск измерения 

 кнопка 1 после запуска — фонарик 

 удержание кнопки 2 — возврат в режим «Смарт» 

 
«Генератор» 
Режим генерации прямоугольных импульсов. 

Позволяет настраивать: 

 частоту 

 скважность 

Управление 

 кнопка 2 — выбор параметра 

 кнопка 3 — увеличить значение 

 кнопка 1 — уменьшить значение 

 удержание кнопки 2 — переход в режим «60-2» 

Доступные частоты 

5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 Hz 

Скважность регулируется с шагом 5 %. 

 
«60-2» 
Режим имитации сигнала ДПКВ 60-2. 

Управление 

 кнопка 3 — увеличить обороты 

 кнопка 1 — уменьшить обороты 

 удержание кнопки 2 — возврат в режим «Генератор» 

Диапазон регулировки: 100…2000 оборотов 

Шаг регулировки: 100 оборотов 

 

Отключение устройства: 

Для отключения устройства в хвосте, рядом с разъёмом зарядки предусмотрена отдельная 

кнопка «OFF».  

 


